SCHEDA INFORMATIVA GENERALE INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL DPR 24 MAGGIO 1988, N. 203
1.  Ragione Sociale


2.  Ubicazione sediamento:

2.1 Via ................................................ n. ......... località ......................................... CAP 


Comune .......................................... 
(provincia ........................ )

ARPA, Sez. Prov. di. .................................... Distretto di ....................................................................
 

Coordinate U.T.M. .............................................................................................

3 Tipo di attività svolta e/o produzione specifica

3.1 Classificazione ISTAT ....................................................................................... 

n. Unità produttive (1) 


n. Unità di servizio (2)


n. Addetti


Compilatore della scheda:
Cognome ........................................... Nome ......................

Telefono ............................... 

data,............................  

                                                                                        Timbro dell’azienda e firma

                                                                                           del legale rappresentante

                                                                                        .............................................

4 Documentazione generale da allegare alla presente scheda:

4.1 stralcio della mappa topografica (1:2000) nella quale siano evidenziati oltre all’insediamento gli edifici prossimi e la loro altezza;

4.2 planimetria generale dell’insediamento in scala adeguata, nella quale siano individuate le aree occupate da ciascuna unità produttiva e di servizio ed i punti di immissione contrassegnati da un numero progressivo.

5 Documentazione da allegare per ogni unità produttiva o di servizio con emissioni in atmosfera:

5.1 descrizione dettagliata del ciclo produttivo con indicazioni circa i tempi di utilizzazione dei singolo impianti (in ore/giorno/ e giorni/anno) e la precisazione dei tempi necessari alla fermata ed al raggiungimento del regime;

5.2 schema semplificato del processo (diagramma a blocchi) con l’indicazione dei singoli punti di emissione effettivi (camini, sfiati, torce, aspirazioni ed ambiente di lavoro) contrassegnati con un numero progressivo (vedi punto 4.2);

5.3 elenco delle materie prime utilizzate e annualmente in ogni punto del ciclo produttivo (in m³ o Mg) con indicazione del consumo delle stesse per ciclo di lavorazione (con le stesse unità di misura) e scheda tossicologica per ogni sostanza usata;

5.4 elenco dettagliato degli intermedi prodotti annualmente per ciclo di lavorazione (in m³ o Mg) con l’indicazione della loro destinazione e relative schede tossicologiche;

5.5 elenco dettagliato annuale dei prodotti per ciclo di produzione (in m³ o Mg) ed indicazione della loro destinazione;

5.6 elenco dettagliato dei combustibili utilizzati annualmente (in m³ o Mg) con indicazioni in merito a percentuale di zolfo presente negli stessi e loro impiego;

5.7 “Quadro riassuntivo delle emissioni” compilato in ogni sua voce in accordo con il particolare numero progressivo. Per i dati relativi alle emissioni (portata, concentrazione, temperatura), occorre indicare se sono stati ricavati da misure (ed in questo caso occorre fornire copia dei certificati di analisi) ovvero ricavati medianti calcolo teorico (ed in questo caso occorre indicare il procedimento di calcolo).  Nel caso di ristrutturazione o modifica devono essere indicati i dati di emissione relativi alla situazione esistente e futura.

6 “Quadro riassuntivo dei serbatoi di stoccaggio di prodotti petroliferi, basso bollenti, solventi, sostanze pericolose ecc.” completo in ogni sua voce, come da modello allegato.

7 Scheda relativa a ciascun impianto di produzione di energia termica per uso tecnologico avente potenzialità superiore od uguale a 580 KW, completa in ogni sua voce, come da modello allegato.

8 Informazioni relative agli impianti di abbattimento:

8.1 descrizione dettagliata dell’impianto ed indicazioni in merito al rendimento dell’impianto stesso in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche degli inquinanti da abbattere;

8.2 disegno quotato dell’impianto di abbattimento;

8.3 specificazione dei metodi di indagine e degli studi eseguiti per accertare il rendimento di abbattimento;

8.4 scheda contenente i parametri tecnici caratteristici, compilata per ogni impianto di abbattimento, come da modello allegato.

quadro riassuntivo delle emissioni

Azienda




allegato


Punto di emissione n.
Provenienza
Portata (m3  s -1)
Durata della emissione (s)
Frequenza nelle 24 ore (n.)
Temperatura (K)
Tipo di sostanza inquinante
Concentrazione dell’inquinante in emissione
Altezza di emissione dal suolo (m)
Sezione di emissione (m2)
Tipo di impianto di abbattimento
Data di messa a regime














C=Ciclone; F.T.=Filtro a tessuto; P.E. =Presidente elettronico: A.U. =Abbattitore ad umido; A.U.V. =Abbattitore ad umido Venturi; A.S. =Assorbitore AD=Adsorbitore; P.T. =Postcombustore termico; P.C. =Postcombustore catalitico; altri =specificare



          REGIONE EMILIA-ROMAGNA                         ASSESSORATO AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO

ALLEGATO  n.

AZIENDA


CICLONE SEPARATORE

Punto di emissione n.
Temperatura emissione (K)
Altezza geometrica di emissione (m)



Portata massima di progetto (m 3 s -1)
Sezione del camino (m2)
Percentuale di materiale particolato con dimensione  ( 10 (m



Contenuto di materiale particolato nella corrente (mg m -3)


Tipo di materiale particolato da abbattere
Massa volumica del materiale particolare (Kg m -3)

Entrata
Uscita

Perdita di carico attraverso il ciclone 

(M pa)



Tipo di ciclone

O Singolo

O Multiciclone
n. settori in parallelo _________________________

n. elementi per settore________________________

N.B. Se più cicloni sono montati in serie, per ciascuno si compili una scheda diversa

Dimensioni caratteristiche (mm)

d................................                e..........................

l................................                 a..........................

h..............................                  b..........................

s..............................                  j...........................
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==







Informazioni aggiuntive

data                                                                                                                Timbro azienda

                                                                                                             Firma del legale rappresentante

REGIONE EMILIA-ROMAGNA                         ASSESSORATO AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO

ALLEGATO  n.

AZIENDA


FILTRO A TESSUTO

Punto di emissione n.
Temperatura emissione (K)
Altezza geometrica di emissione (m)



Portata massima di progetto (m 3 s -1)
Sezione del camino (m2)
Percentuale di materiale particolato con dimensione  ( 10 (m



Concentrazione di materiale particolato nella corrente (mg m -3)


Tipo di materiale particolato abbattuto
Massa volumica del materiale particolare (Kg. m -3)

Entrata
Uscita

Perdita di carico attraverso il ciclone 

(M pa)



Tipo di tessuto filtrante


Gramatura del tessuto filtrante (Kg m -2)

Filtro a  maniche

Diametro della manica (m)


Altezza della manica (m)


Numero delle maniche


Superficie filtrante totale (m2)


Velocità di trazione (m . s-1)


Perdita di carico (M Pa)


Metodo di pulizia delle maniche


Filtro a tasche

Larghezza della tasca (m)


Altezza della tasca (m)


Lunghezza della tasca (m)


n. delle tasche 


Superficie filtrante totale (m2)


Velocità di filtrazione (m.s -1)

Perdita di carico (M Pa)


Metodo di pulizia delle tasche

Informazioni su eventuale abbattimento di inquinanti gassosi

- Tipo di reagente utilizzato


- Stato fisico del reagente


- Quantitativo orario impiegato (Kg)


- Rapporto molare (moli di reagente / moli d’inquinante gassoso da trattare)




Informazioni aggiuntive

data                                                                                                                 Timbro azienda

                                                                                                             Firma del legale rappresentante



REGIONE EMILIA-ROMAGNA                         ASSESSORATO AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO

ALLEGATO  n.

AZIENDA


PRECIPITATORE ELETTROSTATICO

Punto di emissione n.
Temperatura emissione (K)
Altezza geometrica di emissione (m)



Portata massima di progetto (m 3. s -1)


Sezione del camino (m2)
Umidità assoluta della corrente

(Kg H2O . Kg -1 aria secca)

Concentrazione di materiale particolato nella corrente (mg m -3)


Tipo di materiale particolato abbattuto
Massa volumica del materiale particolare (Kg m -3)

Entrata
Uscita

Resistività del materiale particolato 

(( . m)



CARATTERISTICHE DEL PRECIPITATORE

1) Numero stadi


2) Numero piatti


3) Distanza tra i piatti


4) Lunghezza dei piatti


5) larghezza dei piatti


6) Tensione applicata (kV)


7) n. elettrodi di scarica


8) Distanza tra elettrodi


9) Sezione di flusso (m2)


10) Sezione di ingresso al precipitatore (m2)


11) Volume del precipitatore (m3)


12) Tempi di permanenza nel precipitatore (sec)


13) Area specifica captazione [m2.(1000 m3.s -1)



14) Tipo di elettrodo di  raccolta + tubolare + piatto

15) Sistema di pulizia dei piatti


16) Perdita di carico (M.Pa)




Informazioni su eventuale abbattimento di inquinanti gassosi

- Tipo di reagente utilizzato


- Stato fisico del reagente


- Quantitativo orario impiegato (Kg . s -1)


- Rapporto molare (moli di reagente / moli d’inquinante gassoso da trattare)




Informazioni aggiuntive

data                                                                                                                Timbro azienda

                                                                                                             Firma del legale rappresentante

REGIONE EMILIA-ROMAGNA                         ASSESSORATO AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO

ALLEGATO  n.

AZIENDA


IMPIANTO DI ABBATTIMENTO AD UMIDO TIPO VENTURI

Punto di emissione n.
Temperatura emissione (K)
Altezza geometrica di emissione (m)



Portata massima di progetto (m 3.s -1)
Sezione del camino (m2)
Perdita di carico (M Pa)



Concentrazione di materiale particolato nella corrente (mg .m -3)


Tipo di materiale particolato abbattuto
% di materiale particolato con dimensione 

( 5 (m

Entrata
Uscita
portata di liquido (m3.s-1)
Portata del liquido 

(M Pa)



Tipo di abbattitore

O Venturi Jet - Scrubber


O Venturi Scrubber


Caratteristiche tecniche dell’abbattitore

Forma geometrica della gola


Sezione della gola (m2) 


Velocità attraverso la gola (m.s-1)




Separatore di gocce

O Ciclone
O A labirinti
O Altro

O Tampone a Maglia
O A palette


Informazioni aggiuntive

data                                                                                                                 Timbro azienda

                                                                                                             Firma del legale rappresentante



REGIONE EMILIA-ROMAGNA                         ASSESSORATO AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO

ALLEGATO  n.

AZIENDA


IMPIANTO DI POST-COMBUSTIONE TERMICA

Punto di emissione n.
Portata massima di emissione (m3.s -1)
Temperatura di emissione (K)
Altezza geometrica di emissione (m)

Caratteristiche della corrente da trattare

Portata (m3.s-1)
Temperatura (K)
Potere calorifico inferiore (kJ.Kg-1)
Limite inferiore di esplosività (%V/V aria)



Carico inquinante
(Kg.s-1)


%in peso



   ”         



   ”         



   ”         



   ”         



   ”         

Specifica delle sostanze presenti:


%in peso



   ”         



   ”         



   ”       



  ”       



  ”       




Caratteristiche del post - combustore terminco

Potenzialità termica globale (kW)
Numero di bruciatori



Potenzialità termica bruciatore (kW)



Tipo di combustibile ausiliario utilizzato




Portata di aria secondaria (m3.s-1)

Consumo di combustibile ausiliario (Kg.s-1; m3.s-1)


Temperatura di esercizio (K)

Volume della camera di combustione (m 3)


Tempo di permanenza (s)

Perdita di carico (M Pa)


Tipo di materiale isolante impiegato

Spessore dell’isolante impiegato (m)


Temperatura massima esterna al mantello (K)

Rendimento di post-combustione


Limite di emissione garantito (mg.m-3; kg.s-1)

Informazioni aggiuntive

data                                                                                                                 Timbro azienda

                                                                                                             Firma del legale rappresentante



REGIONE EMILIA-ROMAGNA                         ASSESSORATO AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO

ALLEGATO  n.

AZIENDA


IMPIANTO DI ADSORBIMENTO A CARBONE ATTIVO SENZA RIGENERAZIONE

Punto di emissione n.


Portata massima di emissione (m3.s -1)
Temperatura di emissione (K)
Sezione del camino (m2)
Altezza geometrica di emissione (m)

Caratteristiche della corrente da trattare

Portata (m3.s-1)
Temperatura (K)
Carico di inquinante (kg.s-1)
Limite inferiore di 

esplosività (%V/V aria)

Sostenza presenti

% in peso

1)




2)




3)




4)




5)




6)





7)




8)




9)




10)




11)




12)




caratteristiche impianto di adsorbimento

- Tipo di carbone


- Quantità di carbone


- Grado di saturazione, % K, U.R.

- Capacità di adsorbimento


- Temperatura massima di lavoro (k)


- Volume della carica di carbone


Disposizioni a pannelli
Disposizioni a cartucce
Disposizione Unica

- n. pannelli


- superficie pannelli (m2)


- spessore pannelli (m)


- velocità di attraversamento del pannello (m.s-1)


- Tempo di lavoro (s)

- n. cartucce


- Diametro cartucce (m)


- Altezza cartucce (m)


- Spessore cartucce (m)


- Velocità di attraversamneto cartuccia (m.s-1)


- Tempo di lavoro (s)



- Larghezza letto (m) ...........................
- Lunghezza letto (m) ..........................
- Diametro letto (m) ............................
- Altezza letto (m) ...............................
- Velocità di attraversamento
 letto (m. s-1) ........................................
- Tempo di lavoro (s) ........................

Perdita di carico (M Pa)
Limiti di emissione garantiti
(mg.m-3 ; kg.s -1)


Destinazione carboni saturati




Informazioni aggiuntive







Timbro azienda

Data   

                                                                                                                                       Firma del legale rappresentante



REGIONE EMILIA-ROMAGNA          ASSESSORATO AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO

ALLEGATO N.

AZIENDA

IMPIANTO DI POST-COMBUSTIONE CATALITICA

Punto di emissione n.


Portata massima di 
emissione (m3.s -1)


Temperatura di 
emissione (K)
Sezione del camino (m 2)
Altezza geometrica 
di emissione (m)



Caratteristiche della corrente da trattare

Portata (m 2. s -1)
Temperatura (K)
Potere calorifico inferiore
(kW.kg -1)
Limite inferiore di
esplosività (% V/V aria)



Carico inquinante ................................. (kg.s -1)
Specifica delle sostanze presenti
............................................................ % in peso ..............
................................................... % in peso ......................
............................................................       “         ..............
...................................................       “    ...........................
............................................................       “          ..............
...................................................       “    ...........................
............................................................       “          ..............
...................................................       “    ...........................
............................................................       “          ..............
...................................................       “    ...........................
............................................................       “          ..............
...................................................       “    ...........................

Caratteristiche del post-combustore catalitico

Potenzialità termica globale (kW)
Carico massimo di inquinante
trattabile (kg. s -1)

Temperatura massima di esercizio (K)

Tipo di catalizzatore

Densità del catalizzatore (kg. m -3)
Volume del catalizzatore(m 3)

Tipo di supporto

Numero di supporti
Profondità dei supporti

Area catalitica specifica (m 2m -3)

Velocità superficiale del gas(m3s -1m-3)
Durata del catalizzatore (s)

Perdita di carico del letto catalitico
(M Pa)

Temperatura di ingresso al letto (K)
Temperatura in uscita dal letto (K)

Temperatura dopo preriscaldamento
(K) (se esiste)

Potenzialità termica
del bruciatore (kW) (se esiste)
Combustibile ausiliario usato

Consumo di combustibile ausiliario
(kg.s -1;m 3 s -1)

Portata di aria secondaria (m3s-1)
Tipo di materiale isolante usato

Spessore dell’isolante usato (m)

Temperatura massima esterna
al mantello (K)
Limite di emissione garantito
(mg.m-3;kg.s-1)


Informazioni aggiuntive
                                                                                                                                 Timbro azienda
Data                                                                                                                


                                                                                                                 Firma del legale rappresentante




REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                  ASSESSORATO AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO

ALLEGATO N.
AZIENDA

IMPIANTO DI ASSORBIMENTO

Punto di emissione n.
Sezione del camino (m2)
Altezza geometrica di emissione (m)



Caratteristica della corrente gassosa
Portata massima di progetto
(m3.s-1)
Temperatura di emissione (K)



Composizione molare %

Ingresso
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Uscita
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Caratteristica della corrente liquida
Portata (m3s-1)
Temperatura di ingresso (K)
Densità (kg.m-3)




Composizione in peso %


Ingresso
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Uscita
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Caratteristica della colonna


    OA spruzzo



OA piatti




 EMBED Equation.2  


O colonna riempita 


O Altro        




..........................................................

Separatore di gocce
O  Ciclone
O  Tampone a maglie


O  A labirinti
O  A palette

O  Altro

Informazioni aggiuntive
        

                                                                                                                                   Timbro azienda
Data


                                                                                                                                Firma del legale rappresentante




REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                  ASSESSORATO AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO

ALLEGATO N.
AZIENDA

IMPIANTO DI ADSORBIMENTO A CARBONE ATTIVO CON RIGENERAZIONE ANNESSA

Punto di emissione n.
Portata massima emessa (m3s-1)
Temperatura di emissione (K)


Sezione del camino (m2)
Altezza geometrica di emissione (m)



Caratteristiche della corrente da trattare

Portata (m3s-1)
Temperatura (K)


Carico inquinante (kg.s-1)
Limite inferiore di esplosività (% V/V aria)

Sostanze presenti
1) .........................................
2) .........................................
3) .........................................
4) .........................................
5) .........................................
6) .........................................
% in peso
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
Sostanze presenti
7) .........................................
8) .........................................
9) .........................................
10) .......................................
11) .......................................
12) .......................................
% in peso
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

Caratteristiche impianto di adsorbimento

- n. di effetti .................................................................
- n. di letti per ciascun effetto ......................................
- Tipo di carbone..........................................................
- Grado di saturazione %;K;U.R...................................
- Durata del carbone (s).................................................
- Capacità di adsorbimento % ........................................
- Altezza del letto (m) ....................................................
- Temperatura minima di lavoro (K) ...............................

- Volume della carica di carbone (m3) ............................

- Velocità di attraversamento dal letto (m.s-1) ................
- Perdita di carico (M Pa) ................................................

Parametri caratteristici della fase di rigenerazione

Con vapore d’acqua
- Temperatura (K) ...............................
- Durata rigenerazione (s) ...................
- Carico fase (s) ...................................
Con gas inerte
- Tipo di gas .......................................
- Temperatura (K) ..............................
- Durata ciclo (s) ................................
- Carico residuo (%) ..........................
Sotto vuoto
- Pressione residua (Pa)......................
- Temperatura (K) ..............................
- Durata del ciclo (s) ..........................
- Carico residuo (%) ..........................

Parametri caratteristici fase di raffreddamento letti

Metodo diretto

- Tipo di fluido impiegato ...........................................
- Portata (m3.s-1) ..........................................................

-Durata fase (s) ...........................................................
Metodo indiretto

- Tipo di fluido impiegato .........................................
- Portata (m3.s-1;kg.s-1) ...............................................
- Salto termico (K) .....................................................

- Durata fase (s) .........................................................

Informazioni aggiuntive
        

                                                                                                                                   Timbro azienda
Data


                                                                                                                                Firma del legale rappresentante




REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                  ASSESSORATO AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO

ALLEGATO N.
AZIENDA

IMPIANTO DI ABBATTIMENTO AD UMIDO

Punto di emissione n.
Temperatura di emissione (K)
Altezza geometrica di emissione (m)



Portata massima di progetto (m3.s-1)
Sezione del camino (m2)
Perdita di carico (M Pa)



Concentrazione di materiale particolato alla corrente (mg.m-3)
Tipo di materiale particolato abbattuto
% di materiale particolato con dimensione ( 5(m



Ingresso
Uscita
Portata di liquido (m3.s-1)
Pressione del liquido (M Pa)



Tipo di abbattitore

O Colonna a spruzzo





O Colonna a piatti






O Colonna riempita





O Altro
.............................................................................................................
.............................................................................................................


Separatore di gocce

O Ciclone

O Tampone a maglie
O A labirinti

O A palette
O Altro

Informazioni aggiuntive
        

                                                                                                                                   Timbro azienda
Data


                                                                                                                                Firma del legale rappresentante




REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                  ASSESSORATO AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO

ALLEGATO N.
AZIENDA

IMPIANTO TERMICO

Tipo di costruzione
- Tubi d’acqua

- Tubi di fumo

- Altro tipo 
Tipo di combustibile usato

Solido: ...................................

Liquido : ................................

Gassoso : ................................


% in peso di zolfo nel combustibile

Disposizione dei bruciatori nella camera di combustione

- Tangenziale

- Frontale

- Altro


Forma geometrica della camera di combustibile

Temperatura media nella camera di combustione alla massima portata alimentazione (K)


Potenza di targa della camera di combustione (kW)
Consumo orario massimo di combustibile (m3.s-1 o kg.s-1)



La caldaia è/non è dotata di preriscaldatore d’aria



Sezione del camino (m2)


Altezza geometrica del camino (m)



Temperatura gas in emissione (K)


Portata gas in emissione (m3.s-1)



Punto di emissione n.


Uso del generatore

Informazioni aggiuntive
        

                                                                                                                                   Timbro azienda
Data


                                                                                                                                Firma del legale rappresentante




REGIONE EMILIA -ROM;AGNA





ASSESSORATO AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO

AZIENDA














ALLEGATO n.

Serbatoi di stoccaggio. caratteristiche e informazioni sul prodotto e sulle emissioni

Serbatoio


Dati operativi


Misure Serbatoio
Caratteristiche serbatoio
Nome del prodotto che è stoccato
Caratteristiche prodotto






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

































































































































































































































































NOTE ALLA SCHEDA DEI SERBATOI DI STOCCAGGIO

Nota n.1- Indica il numero che identifica ciascun serbatoio (di prodotti petroliferi, bassobollenti, solventi e sostanze pericolose) in riferimento alla piantina che individua la sua ubicazione all’interno dell’insediamento aziendale.

Nota n.2- Indica la data di costruzione del serbatoio.

Nota n.3- Indica la data in cui il serbatoio ha iniziato la sua funzione.

Nota n.4- Indica il volume del serbatoio in m3.

Nota n.5- Indica l’altezza dl serbatoio in m.

Nota n.6- Indica il diametro del serbatoio (se è cilindrico o sferico) o le dimensioni dei lati di base (se è prismatico) in m.

Nota n.7- Indica la movimentazione annua di prodotto stoccato in Kg.

Nota n.8- Indica lo spazio di vapore in m.;l’altezza dello spazio di vapore e la distanza tra il livello normale o medio del prodotto liquido stoccato e il tetto fisso del serbatoio. Nel caso in cui il tetto abbia forma conica, si calcoli dapprima la distanza tra il livello normale o medio del liquido e la base del cono. Successivamente si determini l’altezza della sola parte conica e si divida questo valore per tre. Infine si sommino i due valori per avere l’altezza dello spazio di vapore.

Nota n.9- Indica se il serbatoio è posto all’aperto (A) o interrato (I).

Nota n.10- Indica il sistema di riempimento del serbatoio:a) con immissione sommersa; b)con immissione con schizzi; c) con immissione dal fondo; d) altri sistemi da specificare.

Nota n.11- Indica lka presenza (P) o l’assenza (A) di un dispositivo che recuperi i valori di prodotto in fase di caricamento.

Nota  n. 12 - Indica se si tratta di tetto fisso (TF) o di tetto mobile (TM)

Nota n. 13 - Indica la presenza (P) o l’assenza (A) di una valvola di respirazione (pressione-depressione) nel caso di serbatoio a tetto fisso.

Nota n. 14 - Indica il tipo di conformazione del tetto mobile: a) piatto; b) a pontone semplice piano; c) a pontone doppio piano

Nota n. 15 - Indica il tipo di guarnizione di tenuta nel caso del tetto mobile:

a) guarnizione meccanica metallica a pattino

a1) con sola guarnizione primaria

a2) con guarnizione secondaria a pattino

a3) con guarnizione secondaria a corona

b) guarnizione elastica non metallica riempita di liquido

b1) con sola guarnizione primaria

b2) con riparo al vento

b3) con guarnizione secondaria montata a corona

c) guarnizione non metallica elastica riempita a vapore

c1) con sola guarnizione primaria

c2) con riparo al vento

c3) con guarnizione secondaria montana corona

Nota n. 16 - Indica il tipo di costruzione del mantello:

a) rivettato

b) saldato

c) incollato con cementi (indicare il tipo)

d) rivettato con rivetti rivestiti di resine epossidiche;

e) altri (specificare)

Nota - n.17 e n. 18 - Indicano rispettivamente il colore del tetto e del mantello secondo il seguente schema:

bianco (B); alluminio diffuso (AD); alluminio speculare (AS); grigio brillante (GB); grigio medio (GM); altro (specificare)

Nota n. 19 - Indica lo stato della verniciatura: buono (B); cattivo (C).

Nota n. 20 - Indica la presenza o l’assenza di schermature (PS), (AS) o di sistemi di rifrigerazione (PR), (AR) al calore per irragiamento.

Nota n. 21 - Indica  il nome commerciale con cui si identifica il prodotto stoccato o il nome usato chimicamente.

Nota n. 22 - Indica la massa volumica del prodotto in Kg . m -3 ad una data temperatura di riferimento (293 K relativamente all’acqua (a 277 K).

Nota n. 23 - Indica la massa molare della fase vapore in Kg.kmole -1 ad una data temperatura di riferimento (specificare)

Nota n. 24 - Indica la pressione di vapore reale, partendo dalla pressione di REID ad una data temperatura di riferimento. Se tale dato non è facilmente reperibile si dia la pressione di vapore in Pa ad una data temperatura di riferimento

Nota n. 25 - Indica la velocità media del vento, nella zona di posizionamento del serbatoio, m.s -1  
Nota n. 26 - Indica la temperatura media annua di stoccaggio del prodotto in K.

Nota n. 27 - Indica l’escursione media di temperatura di stoccaggio  del prodotto in K.

Nota n. 28 - Indica la perdita annua per respirazione, usualmente da un serbatoio a tetto fisso, causata da espansioni e contrazioni del vapore dovute ai cambiamenti della temperatura ambiente e della pressione barometrica, in Kg.

Nota n. 29 - Indica la perdita annua di vapore, usualmente da un serbatoio a tetto fisso, dovuta al riempimento (quando il liquido entrante spinge fuori il vapore) o allo svuotamento (quando l’aria che entra diviene satura per la vaporizzazione del liquido e si espande nella zona di spazio-vapore del serbatoio) in Kg

Nota n. 30 - Indica la perdita annua per stoccaggio per incompleta tenuta delle guarnizioni dei serbatoi a tetto mobile in Kg

Nota n. 31 - Indica la perdita annua per estrazione che si ha nei serbatoi a tetto mobile per l’evaporazione di liquido che resta esposto perché attaccato alla parete e alle colonne di supporto dei serbatoi a tetto mobile nell’attimo della loro discesa, in Kg.

Nota n. 32 - Indica il metodo usato nella stima delle suddette perdite che può essere:

a) analisi alla emissione;

b) bilancio di materiale;

c) calcolo (specificare le modalità di riferimento);

d) tramite fattori di emissione EPA (Environmental Protection Agency)

e) tramite fattori di emissione di altra fonte (specificare);

f) in altro modo (specificare)
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