INTRODUZIONE

Il lavoro consiste nella progettazione di un parcheggio multipiano, interrato, ricavato sotto una piazza.

La piazza si trova nella città di Taranto ed è situata nella zona terminale del centro; la “Rotonda” si affaccia, su un lato, a strapiombo sul mare mentre sull’altro è costeggiata dal Lungomare Vittorio Emanuele III, una strada a tre corsie di importanza rilevante.

Nella zona circostante si evidenziano la presenza di una prefettura, del palazzo delle poste oltre ai negozi ed alle abitazoni civili.

Il parcheggio si compone di due piani, entrambi interrati, di cui il primo adibito a stalli ed il secondo adibito a box privati. 

CARATTERISTICHE DEL PARCHEGGIO

Si tratta di una autorimessa:

ISOLATA

CHIUSA

SORVEGLIATA

costituita da due piani interrati uno a STALLI ( I piano interrato)





      uno a BOX      (II piano interrato)

Analizziamo ore in dettaglio alcune dei provvedimenti tecnici presi per il rispetto delle norme antincendio previste per questo tipo di autorimesse.

DIMENSIONAMENTO DI STALLI, BOX E CORSIE DI MANOVRA

I piano interrato: STALLI. 

Ne sono stati ricavati 212 più 14 destinati ai motocicli.

Gli stalli sono posizionati a 90° rispetto alla corsia di manovra, per cui hanno almeno dimensioni minime pari a 2,25mx5,00m.

In base a queste misure, le corsie di manovra risultano essere di 5m ciascuna.

La norma prevede che ci sia almeno 1 posto destinato ai disabili (3,20mx5,00m) ogni 50 stalli. Nel parcheggio sono quindi stati destinati 6 posti auto ad uso degli handicappati, situati in prossimità delle uscite e con corridoi di accesso nel rispetto delle norme.

II  piano interrato: BOX.

Ne sono stati ricavati 125 di cui ,alcuni, a due posti.

Nel rispetto delle norme, hanno almeno dimensioni minime pari a 3,25mx5,50m con corsie di manovra di 5m ciascuna.  

SUPERFICIE DI PARCAMENTO

I piano interrato: STALLI.

Sup. Tot = 4560m2

Sup. Parcamento = 20,17 nel rispetto delle norme per le autorimesse sorvegliate.

II piano interrato: BOX.

Sup. Tot. = 4600m2

Sup. Parcamento = 36.8 nel rispetto delle norme per le autorimesse sorvegliate.

COMPARTIMENTAZIONE

Ogni piano dell’autorimessa risulta essere composta da un solo compartimento.

La norma infatti prescrive, per autorimesse sotterranee-isolate-chiuse, la suddivisione quando la superficie del I piano interrato e del II piano interrato superino rispettivamente i 3000m2 ed i 2500m2,  raddoppiabili in presenza di un impianto fisso di spegnimento automatico.

Per questo motivo il parcheggio in esame è stato appunto dotato di un sistema di rilevazione dei fumi che, in caso di incendio, aziona l’impianto automatico di spargimento di acqua e schiuma.

A questo sistema sono stati destinati appositi locali (vedi tav. Stalli e Box).

VENTILAZIONE

La ventilazione naturale si compone di aperture nei soffitti e nelle pareti. Sono state adeguatamente distribuite per assicurare ai locali un efficiente ricambio di aria.

La ventilazione dei due piani è stata anche opportunamente sparata per evitare lo scambio dei fumi. 

La norma prevede che la superficie di ventilazione non sia minore di 1/25 della superficie totale dell’autorimessa.

I Piano Stalli: sup. tot. 4560m2 


sup. ventilazione richiesta 182,4 m2
sup. ventilazione ottenuta 202,18 m2
II Piano Box: sup. tot. 4600 m2

sup. ventilazione richiesta 184 m2

sup. ventilazione ottenuta 198,36 m2
Poiché il numero dei posti auto del I piano e del II superano rispettivamente 125 e 100, il sistema di areazione naturale è stato integrato con un sistema di ventilazione meccanica che prevede la sola fase di immissione, in quanto il numero dei posti complessivi del parcheggio non supera le 500 unità.

STRUTTURE DEI LOCALI

I locali destinati ad autorimessa sono realizzati con strutture non separanti di tipo R 90, mentre le strutture di separazione con altre parti dello stesso edificio sono di tipo REI 180.

I passaggi tra i piani dell’autorimessa, le scale e gli ascensori sono realizzate con strutture non combustibili di tipo REI 120.

Inoltre i locali di uscita sono due per ogni piano, ciascuno dei quali prevede un locale di filtro, le scale e l’ascensore idoneo alla mobilità dei disabili.

SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA

Al piano terra si articola la piazza nella quale, in corrispondenza delle scale e degli ascensori, sono stati collocati gli sportelli per il pagamento del parcheggio ed un bar con i relativi servizi.

