
ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDA

MACCHINE PIEGAFFERRI E TAGLIAFERRI

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Fase lavorativa: MACCHINE PIEGAFFERRI E TAGLIAFERRI

Procedure esecutive: Installazione ed uso delle macchine per la lavorazione del ferro (piegatura e taglio).

Attrezzature di lavoro:
(Tit. III D.L.vo 626/94)

Macchina piegaferri e macchina tagliaferri.

Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Elettrocuzione per contatti diretti o indiretti, per guasti sul circuito d'alimentazione;

danni a varie parti del corpo per rottutra:

danni alle mani ed altre parti del corpo per contatto con organi di trasmissione o con organi lavoratorii;

danni agli occhi per proiezioni di schegge;

caduta di materiali dall'alto;

danni all'udito per il rumore.

Misure legislative di prevenzione
e protezione dai rischi:

Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi e del posto di caricamento e sollevamento dei materiali ... 

vengono eseguite operazioni a carattere continuativo, si deve costruire un solido impalcato 

sovrastante, ad altezza non maggiore di m 3,0 da terra, a protezione contro la caduta di materiali (DPR 

547/55 art. 9). 

Collegare le macchine (tagliaferri e piegaferri) all'impianto di terra coordinato con gli interruttori di 

protezione (DPR 547/55 art 271 CEI 64/8).

Gli alberi, le pulegge, le cinghie, ... e tutti gli altri organi o elementi di trasmissione devono essere protetti 

ogni qualvolta possono costituire un pericolo (DPR 547/55  art. 55).

Le cesoie a ghigliottina, a coltelli circolari, a tamburo portacoltelli e simili devono essere provvisti di 

mezzi di protezione che impediscano il contatto delle mani con la lama (DPR 547/55 artt. 120, 121, 122 e 

123).

- Pag.1



Misure tecniche di prevenzione e
protezione:

Verificare quanto segue:

- che i comandi di avviamento siano facilmente raggiungibili ed azionabili, contrassegnati con idonea 

simbologia,  protetti contro l'azionamento accidentale  (i comandi di tipo a pulsante devono essere a 

uomo presente,  i comandi di tipo a pedale devono essere con riparo superiore e laterale);

- che il comando di arresto di emergenza sia posizionato sulla macchina in modo da essere facilmente 

accessibile dal posto di lavoro;

- che il grado di protezione dell'apparechio sia non inferiore a IP44;

- che vi sia l'interruttore onnipolare a valle del punto di allaccio alla rete di alimentazione;

- che sia protetta contro i sovraccarichi quando superiore a 1000 Watt;

- che le condutture elettriche a vista siano rivestite con materiale non igroscopico, con grado 

d'isolamento non inferiore a 3;

- che i cavi siano sostenuti in modo appropriato, fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da 

urti, vibrazioni e sfregamenti.

Prima dell'uso:

 verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di quelli di terra, nonché l' integrità dell'isolamento delle 

parti elettriche in genere ; verificare che il cavo di alimentazione non intralci con le operazioni di 

lavorazione del ferro; verificare l'integrità delle protezioni degli organi di trasmissione (pulegge, cinghie, 

ingranaggi,...); verificare il buon funzionamento della macchina e del dispositivo d arresto. 

Durante l'uso: 

tenere le mani distanti dagli organi lavoratori della macchina, nell'eseguire i tagli di  piccoli pezzi usare 

attrezzi speciali; durante il taglio con la troncatrice tenersi fuori della traiettoria di taglio. 

Dopo l'uso: 

togliere la corrente da tutte le macchine aprendo gli interruttori delle macchine stesse e quelli posti sui 

quadri generali di alimentazione; verificare che il materiale lavorato o da lavorare non sia venuto a 

contatto con i conduttori elettrici; pulire le macchine ed eventualmente procedere alla lubrificazione.

Dispositivi di prot. individuale:
(D. L.vo 475/92)

Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, occhiali protettivi e otoprotettori per gli 

addetti al taglio del ferro.

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari: Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica 

obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs. 277/91).
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