
ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDA

Attrezzi a motore

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Fase lavorativa: ATTREZZI MOBILI O PORTATILI A MOTORE A SCOPPIO

Procedure esecutive: Uso di attrezzi mobili o portatili a motore a scoppio..

Attrezzature di lavoro:
(Tit. III D.L.vo 626/94)

Piastra compattatrice, ...

Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Vibrazioni, rumore, inalazione di gas, ferite, proiezioni di schegge o di frammenti, incendio o esplosione.

Misure legislative di prevenzione
e protezione dai rischi:

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adatte a tali 

scopi ai fini della sicurezza e della salute (art. 35 D. Lgs. 626/94).

Prima dell'uso attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi (art. 35 

D. Lgs. 626/94).

Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature (art. 373 

DPR 547/55).

Programmare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature art. 35 D. Lgs. 626/94).

Se l'attezzatura di lavoro comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero 

emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino 

alla fonte corrispondente ai pericoli (art. 36 D. Lgs. n. 626/94).

Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto 

normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza (art. 36 

D. Lgs. 626/94).

Misure tecniche di prevenzione e
protezione:

Posizionare l'apparecchiatura in modo stabile al fine di ridurre le vibrazioni e lontano da sostanze 

infiammabili o con rischio di esplosione.

Verificare le protezioni dell'attrezzatura prima dell'uso.

Accertarsi che i dispositivi di silenziamento siano efficaci.

Se si utilizza l'attrezzatura in ambienti confinati accertarsi della salubrità dell'aria  (prolungare al di fuori 

lo scarico dei gas di combustione e affettuare la ventilazione localizzata).

Addestrare adeguatamente il personale adibito all'uso di attrezzature mobili e portatili a motore.

Attenersi alle indicazione sull'uso delle attrezzature fornite dal fabbricante (obbligatorie per quelle con 

marchio CE) e ai codici di buona pratica.

Eliminare le attrezzature difettose o usurate.

Vietare l'uso improprio delle attrezzature.

Dispositivi di prot. individuale:
(D. L.vo 475/92)

A seconda dei casi: guanti, scarpe antifortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, maschere.

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari:
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