
ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDA

SEGA CIRCOLARE

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Fase lavorativa: SEGA CIRCOLARE

Procedure esecutive: Installazione ed uso della sega circolare per il taglio del legname.

Attrezzature di lavoro:
(Tit. III D.L.vo 626/94)

Sega circolare, spingitoi.

Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Tagli alle mani;

caduta di materiali dall'alto;

elettrocuzioni;

proiezioni di schegge;

danni all'apparato uditivo.

Misure legislative di prevenzione
e protezione dai rischi:

Quando nelle immediate vicinanze  dei ponteggi e del posto di sollevamento dei materiali vengono ... 

eseguite operazioni a carattere continuativo, si deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad 

altezza non maggiore di m. 3,0 da terra, a protezione contro la caduta di materiali (DPR 164/56 art.9).

Le seghe circolari fisse devono essere provviste: 

a) di una solida cuffia registrabile atta ad evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad 

intercettare le schegge; 

b) di coltello divisore in acciaio, quando la macchina è usata per segare tavolame in lungo, applicato 

posteriormente alla lama a distanza di non più di mm 3 dalla dentatura per mantenere aperto il taglio; 

c) di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro in modo da 

impedirne il contatto. Qualora per esigenze tecniche non sia possibile l'adozione del dispositivo di cui 

alla lett. a), si deve applicare uno schermo paraschegge di dimensioni appropriate (DPR 547/55 

art.109).

Collegare la macchina all'impianto di terra ccordinato con interruttori differenziali automati (DPR 547/55 

art.271 CEI 64/8).

Accertare che la sega circolare sia provvista di dispositivo contro il riaviamento automatico (bobina di 

sgancio) al ristabilirsi della tensione di rete (art. 68 DPR 547/55).
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Misure tecniche di prevenzione e
protezione:

Prima dell'uso: 

registrare la cuffia di protezione in modo che risulti libera la sola parte del disco necessaria per 

effettuare la lavorazione; registrare il coltello divisore posteriore alla lama a non più di mm 3 dalla 

dentatura del disco; assicurarsi dell'esistenza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante 

del banco di lavoro; attrezzarsi di spingitoi per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi; verificare l'efficienza 

della macchina e la pulizia della superficie del piano di lavoro e  della zona di lavoro; verificare 

l'esistenza del solido impalcato di protezione  se l'ubicazione della sega circolare è a ridosso di ponteggi 

o di apparecchi di sollevamento dei carichi; verificare l'integrità dei collegamenti elettrici di terra 

relativamente alla parte visibile; verificare che il cavo di alimentazione elettrica non intralci la 

lavorazione. 

Durante l'uso: 

usare idonei spingitoi in legno per la lavorazione dei piccoli pezzi; non distrarsi durante l'operazione di 

taglio.

Dopo l'uso:

ripulire il banco di lavoro e la zona circostante; togliere la tensione elettrica agendo sul macchinario e 

sul quadro generale d'alimentazione.

Dispositivi di prot. individuale:
(D. L.vo 475/92)

Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, occhiali protettivi, otoprotettori.

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari: Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica 

obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs. 277/91).
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