
ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDA

VIABILITA' NEL CANTIERE

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Fase lavorativa: VIABILITA' NEL CANTIERE

Procedure esecutive: Allestimento delle vie di circolazione interna al cantiere.

Attrezzature di lavoro:
(Tit. III D.L.vo 626/94)

Mezzi di trasporto.

Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Investimento degli operai che transitano lungo i  percorsi degli automezzi (specie in retromarcia);

cedimento del fondo stradale con possibilità di ribaltamento dell'automezzo e conseguente pericolo per 

l'autista e per gli operai nelle vicinanze dell'automezzo stesso;

aduta di materiale trasportato dagli autocarri sugli operai.

Misure legislative di prevenzione
e protezione dai rischi:

Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le rampe di 

accesso degli scavi di splateamento o sbancamento devono avere una carreggiata, solida, atta a 

resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsti l'impiego, ed una pendenza adeguata alle 

possibilità dei mezzi stessi. La larghezza deve essere tale da consentire un franco di almeno cm 70 

oltre la sagoma d'ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, 

devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a m 20 lungo l'altro 

lato. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere provvisti di parapetto nei tratti 

prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri. Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile 

devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti. Alle vie d'accesso ed ai punti 

pericolosi non proteggibili devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di 

travi dal terreno a monte dei posti di lavoro (DPR 164/56 art.4). Il transito sotto ponti sospesi, ponti a 

sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o 

cautele adeguate (DPR 164/56 art.5).

Misure tecniche di prevenzione e
protezione:

Non eseguire gli accessi al cantiere in prossimità degli accessi di altri cantieri o di altre attività 

pericolose limitrofe. E  preferibile eseguire accessi separati per i pedoni e gli automezzi. Studiare i 

percorsi interni, sia degli automezzi che dei pedoni e di conseguenza imporre il limite massimo di 

velocità degli automezzi  in cantiere (è consigliata la velocità massima di 15 Km/h). 

Dispositivi di prot. individuale:
(D. L.vo 475/92)

Nel cantiere usare casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari:
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