ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

OPERE DA PITTORE - TINTEGGIATURA PARETI ESTERNE

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

Fase lavorativa:

OPERE DA PITTORE - TINTEGGIATURA PARETI ESTERNE

Procedure esecutive:

Tinteggiatura di pareti esterne.

Attrezzature di lavoro:
(Tit. 11 D.L.vo 626/94)

Pittura e rivestimenti di diversa natura, solventi, trementina, acquaragia, attrezzi d uso comune,
ponteggi.

Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

1) Caduta dell'operaio;

2) possibili danni all'apparato respiratorio e alla cute, all'occhio, al sistema nervoso, all'apparato
digerente per l'uso di pitture, colle, vernici e solventi;

3) possibili danni alla cute per l'uso della trementina e dell'acquaragia.

Misure legislative di prevenzione
e protezione dai rischi:

Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore a m 2 devono essere adottate adeguate impalcature o
ponteggi atti ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose (DPR 164/56 art. 16).
Usare ponteggi regolamentari (consultare la scheda relativa).

Misure tecniche di prevenzione e
protezione:

Nei lavori di finitura in genere i lavoratori possono non avere la percezione degli ostacoli o delle
carenze nelle opere provvisionali. E' necessario, pertanto, verificare attentamente il luogo dei lavori ed
eventualmente segnalare le eventuali deficienze riscontrate al diretto superiore.

Consultare prima dell'uso dei prodotti le relative schede tossicologiche fornite dal fabbricante.

Vietare I'uso di ponti su cavalletti all'esterno degli edifici o sugli impalcati di ponteggio. Se necessario
allestire ponti intermedi regolamentari (mezze pontate).

Dispositivi di prot. individuale:
(D. L.vo 475/92)

Casco, guanti, scarpe di sicurezza, mascherina con filtro specifico,

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari:
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