
ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDA

TRASPORTO MATERIALI: A MACCHINA

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Fase lavorativa: TRASPORTO MATERIALI: A MACCHINA

Procedure esecutive: Trasporto  con autiocarro entro il cantiere di materiali  da costruzione o provenienti dagli scavi o dalle 

demolizioni.

Attrezzature di lavoro:
(Tit. III D.L.vo 626/94)

Autocarro, dumper, ...

Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Investimento degli operai che transitano lungo i percorsi degli automezzi (specie nelle operazioni di 

retromarcia);

cedimento del fondo stradale e conseguente ribaltamento dell'automezzo con pericolo per l'autista e per 

gli operai a ridosso dell'automezzo stesso;

caduta di materiale trasportato dagli autocarri sugli operai;

incidenti per malfunzionamento dei dispositivi frenati o di segnalazione dell'automezzo.

Misure legislative di prevenzione
e protezione dai rischi:

I mezzi di trasporto devono risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma 

e al volume dei carichi a cui sono destinati (art. 168 DPR 547/55).

I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e 

luminosa (artt. 173 e 175 DPR 547/55).

I mezzi di trasporto devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona 

di azione (art. 182 DPR 547/55).

Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono 

essere richiamati medianti avvisi chiaramenti leggibili (art. 185 DPR 547/55).

Misure tecniche di prevenzione e
protezione:

Prima dell'uso: verificare l'efficienza del dispositivi frenanti, di segnalazione acustica e luminosa e 

regolare gli specchietti retrovisori e laterali.

Durante l'uso: farsi assistere da personale aterra durante le operazioni in retromarcia; adeguare la 

velocità ai limiti consentiti in cantiere, procedendo a passo d'uomo nelle vicinanze di operai; non 

caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde laterali; coprire con un telo il materiale sfuso 

trasportato entro il cassone; non trasportare persone sul cassone.

Dopo l'uso: ripulire l'automezzo con particolare attenzione per gli specchi, le luci, le ruote, i freni; 

effettuare la manutenzione programmata dell'automezzo e sottoporlo a revisione periodica.

Dispositivi di prot. individuale:
(D. L.vo 475/92)

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:

Collaudo periodico del mezzo presso la Motorizzazione civile.

Controlli sanitari:

- Pag.1


