
ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

LAVORI DI FOGNATURA - SEGNALAMENTO TEMPORANEO

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Fase lavorativa: LAVORI DI FOGNATURA - SEGNALAMENTO TEMPORANEO

Procedure esecutive: Allestimento di segnalazione temporanea dei lavori, di depositi su strada e dei relativi cantieri.

Attrezzature di lavoro:
(Tit. III D.L.vo 626/94)

Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Misure legislative di prevenzione
e protezione dai rischi:

I lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento 

temporaneo mediante l'impiego di speciali segnali di pericolo o di indicazione di colore di fondo giallo 

autorizzati dall'ente proprietario (art. 30, commi 1 e 2 DPR 495/1992).

In prossimità delle testate di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere 

apposto apposito pannello recante l'enete prorpietario o concessionario della strada, estremi 

dell'ordinanza dell'ente prorpietario, denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori, inizio e etrmine dei 

lavori, recapito e numero telefonico del responsabile di cantiere (art. 30, comma 6 DPR 495/1992).

Misure tecniche di prevenzione e
protezione:

Dispositivi di prot. individuale:
(D. L.vo 475/92)

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari:
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